
Budowa ulicy Granicznej w Lęborku – etap I 
Zakres robót: 

warstwa mrozochronna pod nawierzchnie drogową o grubości 10 cm – ok. 991 m2, 
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm – ok. 3016 m2, 
wykonanie podbudowy z mieszanek bitumicznych – podbudowa bitumiczna o grubości 8 cm – ok. 2710 
m2 
krawężniki najazdowe i drogowe na ławie betonowej z oporem – ok. 963 mb, 
nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna 
SMA) – ok. 2710,00 m2 , 
ściek z kostki brukowej betonowej  na podsypce  cementowo – piaskowej - ok. 289 m2 
nawierzchnia z brukowca obrobionego na podsypce  cementowo – piaskowej – ok. 17 m2, 
przykanaliki PCV o średnicy nominalnej 160mm SN 8 (krotność 1,25 – montaż trójników) – ok. 60,20 m, 
wpust uliczny – rura betonowa �500 z pierścieniem odciążającym, wpustem żeliwnym typu ciężkiego z 
zawiasem – 24 kpl. 
linia oświetlenia kablowego YAKY 4x35 mm2 – ok.700 m 
montaż słupów oświetleniowych – 16 szt. 
montaż opraw oświetleniowych – 16 szt. 
 
Umowa na roboty budowlane została zwarta w dniu 27.11.2020 r. Wykonawca: USŁUGI LEŚNE – 
BUDOWLANE Krystian Wenta, z siedzibą Popowo 5A, 84-311 Popowo  
Termin wykonania: 30.04.2021r.  
Wartość umowy na roboty budowlane: 577 116,00 zł brutto (dofinansowanie z RFIL 577 116,00 zł). 

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardów technicznych ul. Granicznej, co korzystnie 
wpłynie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu kołowego, zwłaszcza iż ul. Graniczna należy 
do terenów inwestycyjnych. 
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